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OPIS TECHNICZNY

poe Mustrvhucla © A

Tematem opracowania jest wykonanie projektu technicznego na dobudowg urzqdzen s Sk
o$wietlenia ulicznego w linii niskiego napigcia Drazno 1 Wies. —
Adres inwestycji — Drazno droga gminna o nr ew. gr. 283 i 365 gmina Klwows 1 & o2 =

s, ul B

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa zawarta z inwestorem — Gming Kiwow

o warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 01092/2015 z dnia 18.08.2015r.

e Umowa nr 15/R3/R/01061 z dnia 15.10.2015r. o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej

e przepisy i normy dotyczace budowy linii napowietrznych niskiego napigcia

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Podwieszenie przewodu o$wietlenia ulicznego

Zabudowa opraw ledowych (alternatywnie sodowych) o$wietlenia ulicznego
Zabudowa punktu sterowania i pomiaru o$wietlenia ulicznego - ZLOU
Zabudowa ogranicznik6w przepig¢ oraz ewentualna poprawa istniejacych
uziemien stup6w linii niskiego napigcia

e Wykonanie niezbgdnych préb i pomiaréw

3. LINIA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIECIA

Istniejaca linia niskiego napigcia Drazno 1 Wie$, obwod nr 1 to linia
z przewodami gotymi Al 4 x 50 mm? zabudowana na stupach typu ZN i Ala. Sie¢
pracuje w systemie TN-C. Odlegtos¢ miedzy stupami wynosi $rednio okoto 48 mb.
Zgodnie z wizja W terenie oraz warunkami technicznymi projektuje si¢ podwieszenie
przewodu o$wietlenia ulicznego AsXSn 2 x 25 mm’” od stupa nr 17 do shupa nr 27
o diugosci okoto 490 mb. Przewod nalezy podwiesié¢ pod istniejacymi przewodami
sieci niskiego napigcia zgodnie z katalogiem linii izolowanych.

4. OPRAWY I WYSIEGNIKI

Zgodnie z przeprowadzong wizja W terenie i uzgodnieniami z Gming Klwow
oraz warunkami technicznymi wydanymi przez Rejon Energetyczny Skarzysko
projektuje si¢ na stupie nr 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27 zabudowe opraw ledowych
o mocy 40-50W przy drogach gminnych.

Zgodnie z wymogami norm oraz uwzgledniajac parametry techniczne
przedmiotowych drog jak 1 uwzgledniajac istniejace potrzeby o$wietlenia drogowego
przedmiotowego odcinkow drég projektuje si¢ zabudowg opraw ledowych o mocy
40-50W lub alternatywnie opraw sodowych z lampa wysokoprezng sodowg 70W.
Parametry techniczne projektowanych opraw musza spelniaé nastgpujace kryteria:

klasa ochronnosci II (izolacji)

konstrukcja oprawy dwukomorowa (korpus)

oprawa winna posiada¢ uchwyt montazowy na stup lub wysiggnik @ 42-60
odblys$nik z blachy aluminiowej

stopien ochrony IP 65-ukiad optyczay, IP 43-osprzet elektryczny
mozliwoéé regulacji kata potozenia oprawy lub odblysnika

klosz z przezroczystego poliwgglanu odpornego na UV i udary mechaniczne
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7. OCHRONA ODGROMOWA

Dla projektowanych opraw o$wietlenia drogowego ochrong odgromows stanowi¢
beda projektowane ograniczniki przepig¢ zabudowane na stupie nr 18”1 25. Przy
stupach tych znajduje si¢ uziemienie linii niskiego napiecia. Warto$ci uziemiefi nie
powinna by¢ wigksza niz R<10Q (przy uwzglednieniu  wspoiczynnika
korekcyjnego k). W przypadku stwierdzenia, iz warto$¢ uziemien jest wigksza niz
wymagana nalezy dokona poprawy rezystancji uziemien. PPoprawg uziemien
uzyskaé poprzez pograzajac uziemienia szpilkowe w glab gruntu za pomoca
wibromtotu. Do wykonania uziemienia zaleca si¢ uzy¢ uzioméw stalowych o $rednicy
17,2 mm pomiedziowanych lub ewentualnie ocynkowanych ogniowo. Uziemienie
z zaciskiem shupa nalezy polaczy¢ za pomoca bednarki miedzianej lub stalowej
ocynkowanej o przekroju 4x25 mm. Po ewentualnej poprawie uziemiefi nalezy
wykona¢ pomiar kontrolny i sporzadzi¢ stosowny protokot.

8. UWAGI KONCOWE

Roboty elekiryczne wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
oraz niniejsza dokumentacja techniczng i specyfikacja robét. Po wykonaniu dobudowy
urzadzen oswietlenia drogowego wykonaC wymagane przepisami badania i proby.
Prace zrealizowaé wylacznie z materiatow posiadajacych certyfikat bezpieczenstwa
i posiadajacych wymagane atesty.

Opracowal:
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE o

26-" 1.

1. Obliczenie pradu szczytowego i doboru zabezpieczenia obwodowegd." o

Moc szczytowa w obwodzie jest rowna mocy zainstalowane] i wynosi:
Py =7 * 50W =350 W=0,35kW

Prad szczytowy w tym obwodzie bedzie wynosit:
L=k * Pyoi/ U=2*350/230 = 3,0 A

Jako zabezpieczenie obwodu o$wietlenia ulicznego uwzgledniajac prad zaplonu
projektuje si¢ zabezpieczenia typu S 301B/4A, zabezpieczenia giowne typu
S 301C/6A.
2. Obliczenie uproszczone spadku napigcia dla obwodu oswietlenia ulicznego
proj. obwéd AsXSn2x 25 mm’  df. 490 mb.

proj. oprawa o mocy SOW gt 7

3 PxL = 350 x 490 = 13300

_ 2D P 2%IT1500

AU = - ~1,7V
y*s*230  35%25%230

AU =2 100 =27 100 ~0,74%
230 230

AU, 2 AU%

10% >0,74%

Whioski: obliczony spadek napigcia jest nizszy niz dopuszczalny, dlatego dobor

przewodu AsXSn 2 x 25 mm? dla projektowanego obwodu jest prawidiowy.

Opracowal:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DO ZABUDOWY..~ 1705

1. |Hak wieszakowy SOT 21 s A N Ny

2. |Przewod AsXSn 2x25 mm’ mb 510

3. |Uchwyt odciagowy SO 117.225 szt. 2

4. |Uchwyt przelotowy SO 239 szt. 9

5 [Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacj¢ SL 9.21 szt. 2

6. |Ogranicznik przepie¢ SE 45.128 szt. 2

7. |Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 6

8. |Ostona konfica przewodéw PK 99.025 szt. 4

9. |Rura PCV 28 szt. 2

10. |Kolano sztywne do rury PCV 28 szt. 2

11. | Ztaczka do rury PCV 28 Szt. 1

12. | Wysiegnik rurowy WR-I (1,0 metra) szt. 6

13. | Wysiegnik rurowy WR-I (2,5 metra) szt. 1

14. | Uchwyt do wysiggnika szt. 14

15. | Oprawa ledowa o mocy 40-50W szt. 7

16. | Ostona bezpiecznikowa SV 19.25 kpl. 7

17. | Przew6d YDY 2x2,5 mm” mb 21

18. | Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacj¢ SL 9.21 Szt. 7

19. |Zacisk odgatezny przebijajacy izolacjg SL 21.1 szt. 7

20. |Bednarka ocynkowana 4x25 mb wg potrzeb

21. | Uziemienie galmar kpl wg potrzeb

22. | Zacisk $rubowy odgromowy szt. wg potrzeb

23. |Przew6d AsXSn 4x16 mm” mb 10

24. | Ztacze licznikowe o$wietlenia ulicznego (ZLOU) kpl 1

25. | Zegar astronomiczny szt. 1
Opracowal:
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Imie i Nazwisko projektanta
adres projektanta
Nr uprawnieft budowlanych

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny — dobudowy urzqdzen
oSwietlenia ulicznego na istniejqcej linii napowietrznej msk:ego napigcia
Drgino 1 Wies zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
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SCHEMAT LINHN

Legenda:

- proj. oprawa LED 40-50W lub alternatywna
oprawa sodowa o mocy 70W

———— = proj. przewdd oswietlenia drogowego AsXSn 2x25mm2

SKIEGO NAPIECIA - DRAZNO 1 WIES

o’ﬁ proj. ogranicznik
7
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SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

INWESTOR

Gmina Kiwéw
ul. Opoczynska 35, 26 - 425 Klwdw

ADRES
INWSTYCJI

Linia niskiego napiecia Drgzno 1 Wies

TEMAT

Dobudowa urzadzer o$wietlenia drogowego na terenie gm. Kiwow

PROJEKTOWAL

Imig | Nazwisko Nr uprawmieii Podpis | Data | Rys.Nr Skala

Jarostaw Kowalczyk | SWK/0103/POOE/14
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T eny Skarsysko
26-110 "‘:—55?:'"":,'___7 ;
tal, (417 25 87 63, fax (41) Zed!t
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY PUNKTU STEROWANIA OSWIETLENIA DROGOWEGO
MIFIE L2 DOKUMENTACE PROIEKTRW!
T TWIIE LIS POZYTYWMIE POD WZGLEDE
LINIA NISKIEGO NAPIECIA - DRAZNO 1 WIES . GODNOSCI Z WYDANYMI WARUNKAMI
Exd = 7 (
w30 R.3. 2506 ).
<Y
— ZEGAR '
sterowania o$w, "
ulicznego i
L-1F 2[5 ] -
zabezpieczenie , ‘
L1 zegara '
S301-B6A ‘
33/ l__—— Sterowanie !
. reczne-automat '
Zabezp. R l A '
przedlicznikowe ¥ o) '
S301-C6A A :
s A1 '
1] styeanik -
- '
N .
A ,
i Zabezp. i
‘A obw. 1 .
S301-B4A y
Lz (OO N '
Lz| O :
Obw 1
AsXSn 2x16mm2
Punkt sterowania i pomiaru energi elektrycznej (ZLOU) zabudowany na stupie nr 18 linii niskiego napiecia
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY
INWESTOR Gmina Kiwéw
ul. Opoczyniska 35, 26 - 425 Kiwow
ADRES
INWSTYCJI Linia niskiego napiecia Drgzno 1 Wies - punkt ZLOU
TEMAT Dobudowa urzgdzen o$wietlenia drogowego na terenie gm. Kiwéw
PROJEKTOWAL | Imig | Nazwiske Nr uprawnier Pedpis Data | Rys. Nr Skaila
Jarostaw Kowalczyk |SWK/0103/POOE/4 | # . 4|03.2016 2
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