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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (5 i s iy =

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii oswietlenia drogowego przy
drodze powiatowej nr 3317W relacji Drazno — Przystalowice Male w miejscowosci
Drazno gmina Klwow na dziatkach o nr ew. gr. 1947 i 1886.

2. Projekt zagospodarowania terenu.

Istniejgca droga powiatowa o nr 3317W relacji Drazno — Przystatowice Mate
(dziatka o nr ew. gr. 1947), dla ktérej projektuje si¢ budowe linii oswietlenia drogowego
jest drogg o nawierzchni asfaltowej o szerokosci okoto 4 metra. Droga ta na odcinku od
dziatki o nr ew. gr. 1890 do dziatki o nr ew. gr. 1869 nie posiada o$wietlenia ulicznego.
Natomiast pozostate odcinki drogi powiatowej w miejscowosci Drazno oraz
Przystatowice posiadajg oswietlenie uliczne.

Majgc na uwadze powyzsze, Gmina Klwow podjeta decyzje o budowie linii
oswietlenia ulicznego, zadaniem ktoérej jest uzupelnienie istniejacego o§wietlenia ciggu
komunikacji kotowej i pieszej przy drodze powiatowej w miejscowosci Drazno przy
drodze powiatowej. Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa polegajaca na
ustawieniu siedmiu sztuk stupowych stanowisk o$wietleniowych zasilanych kablem
ziemnym. Linie nalezy budowaé wzdluz powiatowej w psie drogowym w odleglosci
okoto 0,5 metra od dziatek prywatnych. Przedmiotowa inwestycja stanowi rozbudowe
infrastruktury technicznej dla istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Natomiast efektem budowy oswietlenia ulicznego bedzie dla mieszkancow, przede
wszystkim mozliwo$§¢ bezpiecznego poruszania si¢ po przedmiotowej drodze
o zmroku, a ponadto zostanie podniesiona widocznosé dla kierowcow poruszajacych sie
pojazdami po tej drodze. Podniesie si¢ réwniez estetyka wygladu tej czesci drogi,
szczegblnie w czasie zalaczonego oswietlenia.

Nadmienia sig, ze istniejgca linia niskiego napigcia wybudowana przy drodze, z ktérej
projektowana niniejsza linia ma by¢ zasilana, posiada oprawy sodowe typu: SGS firmy
Philips 0 mocy 70 i 100W. Oprawy te s3 w dobrym stanie technicznym i pozostaja bez
Zmian.

3. Informacja o dzialce.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Klwow — Etap II zatwierdzonym Uchwatg Nr IV/25/2006 Rady
gminy Klwéw z dnia 29 grudnia 20006 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz.
817 z dnia 09.02.2007r.) Cz¢$¢ graficzng projektu zagospodarowania stanowi mapa
istniejgcego stanu zagospodarowania z planem projektowanej trasy linii o$wietlenia
ulicznego i posadowienia projektowanych stupow o$wietleniowych —rys. nr 1.

4. Zagrozenia dla Srodowiska oraz zdrowia ludzi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia, poniewaz przedsiewziecie to
nie spowoduje ujemnych skutkéw dla otaczajacego $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

5. Ochrona zabytkéw i dobr kultury.
Teren objety inwestycjg znajduje si¢ poza zasiegiem oddzialywania débr kultury
ustanowionych przepisami odr¢bnymi.



6. Eksploatacja gérnicza i oddzialywanie na zabytki i przyrode. 2 S (&) 252 ik’
Teren objety inwestycja, nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji
gorniczych i nie znajduje si¢ w granicach tego terenu. Nadmienia si¢ réwniez, ze

przedmiotowy teren nie jest objety strefg ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

7. Warunki geotechniczne.

Przedmiotowa inwestycja w zakresie warunkow geotechnicznych dotyczy
montazu fundamentéw dla stupow oswietleniowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
przyjeto, ze fundamenty shupéw oswietleniowych nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach

gruntowych.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz  higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Niniejsza inwestycja nie wplynie negatywnie na pogorszenie stanu $rodowiska
podczas jej realizacji jak i dalszego uzytkowania i eksploatowania. Przedmiotowa
inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie:
zapotrzebowania w wodeg oraz sposobu i jakosci odprowadzenia $ciek6w: nie dotyczy
emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych oraz zapachéw: nie dotyczy
rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw stalych, socjalno-bytowych: nie dotyczy
rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw ptynnych, socjalno-bytowych: nie dotyczy
emisja hatasu i wibracji: nie dotyczy
promieniowanie jonizujgce: nie dotyczy
promieniowanie i zakl6cenia elektromagnetycznych: nie dotyczy
wplyw istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i glebe: nie dotyczy
wody powierzchniowe i podziemne: nie dotyczy

Teren inwestycji nie jest objety zadng formg ochrony przyrody w rozumieniu przepisow
o ochronie przyrody. Inwestycja nie bedzie stanowié ucigzliwosci dla zabudowy
zlokalizowanej w sasiedztwie oraz nie wptynie negatywnie §rodowisko przyrodnicze
i zdrowie ludzi. Brak jest réwniez oddziatywania na inne obiekty budowlane.

Inwestycji nie dotyczag nakazy, =zakazy dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska i ochrony
przyrody, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony
srodowiska. FHHE 154
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OPIS TECHNICZY BUDOWY LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO. -

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa zawarta z inwestorem — Gming KIlwow

e warunki techniczne dobudowy oswietlenia drogowego w linii niskiego napigcia znak:
RIII/RM/GK/2220/5413/2017 z dnia 12.04.2017r.

* obowigzujace przepisy i normy dotyczace budowy linii kablowej niskiego napiegcia
oraz o$wietlenia zewnegtrznego

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zabudowa stup6éw i opraw linii kablowej oswietlenia drogowego
Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego

Wykonanie uziemienia ochronnego

Wykonanie niezbednych préb i pomiaréw

3. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zgodnie z zalozeniami oraz warunkami technicznymi dobudowy o$wietlenia
drogowego od istniejacego stupa nr 54 linii napowietrznej Przystalowice Mate 1
»Bierce” do projektowanego stupa nr 7 projektuje si¢ budowe linii kablowej o$wietlenia
drogowego typu: YAKXs 4 x 35 mm’ o dhigoéci okoto 259 mb. (trasy). Linie nalezy
poprowadzi¢ w pasie drogowym drogi powiatowej w odleglosci okoto 0,5 metra od
granicy pasa drogowego z dzialkami prywatnymi zgodnie z zalaczonym planem
(rys. nr 1). Projektowany kabel nalezy ulozyé na glebokosci 70 cm, na 10 cm podsypce
z piasku. Na kablu nalezy natozy¢ oznaczniki z otowiu lub PVC w odstepach co 10 m
z opisem typu kabla, dhligo$ci, nazwy, wykonawcy robdt i roku ulozenia. Przy
skrzyzowaniu kabla z istniejgcg infrastrukturg techniczng kabel nalezy ulozy¢ w rurze
DVK 75 (Arot). Skrzyzowanie z istniejacg drogg powiatowa zgodnie z Decyzja znak:
PZDP-111.431.53.2017 z dnia 15.11.2017r. wydang przez Powiatowy Zarzad Drég
Publicznych w Przysusze nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu w rurze
ochronnej SRS 75 (Arot)na glebokosci 1,20 m liczac od gémej krawedzi rury do
niwelety jezdni w sposob gwarantujacy stabilno$¢ nawierzchni podioza drogowego.
Przed przystapieniem do prac Wykonawca robé6t opracuje ,,Projekt organizacji ruchu”
i wystapi do wlasciciela pasa drogowego (PZDP w Przysusze) z wnioskiem o wydanie
decyzji na zajecie pasa drogowego. Prace ziemne w poblizu innego napotkanego
uzbrojenia podziemnego (nie zainwentaryzowanego) wykonaé recznie w porozumieniu
z whascicielami urzadzen. Tak ulozony kabel przed zasypaniem musi zostaé
zainwentaryzowany i odebrany wstgpnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepnie kabel nalezy przysypa¢ 10cm warstwa piasku, 15 cm warstwa rodzimego
gruntu, nakry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a reszte wykopu
uzupeini¢ ziemig. Przy istniejagcym shupie linii nN oraz przy wprowadzeniu kabla do
projektowanych stupéw pozostawic zapasy po okolo 1,5 mb. Przy wprowadzaniu kabla
w przepusty konce rur uszczelni¢ (rura termokurczliwa). Po wykonaniu powyzszych
prac dokona¢ pomiaru opornosci izolacji kabla i sporzadzié odpowiedni protokét.
Catos¢ prac powinna byé wykonana zgodnie z norma SEP N SEP-E-004.
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
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4. OPRAWY I WYSIEGNIKI -

Do wybudowania stanowisk stupowych projektuje sie shupy uliczne aluminiowe.
Projektuje si¢ stupy typu: SAL-80 firmy ,,Rosa” w kolorze anodowanym. Stupy
nalezy posadowi¢ na podstawie betonowej B-60 lub kosza zbrojeniowego Z-60.
Polaczenia we wnekach shipowych wykonaé stosujac tabliczki bezpiecznikowe
w drugiej klasie ochronnosci. Na przedmiotowych stupach nalezy zabudowaé
wysiggniki jednoramienne typu WR o dlugosci jednego metra i kacie nachylenia 10°.
Nadmienia si¢, ze za zgoda inwestora mozna zabudowaé shupy innego producenta lub
innego typu, np. shupy stalowe ocynkowane oSmiokgtnych o wysoko$ci
osiem metr6w z wysiggnikami jednoramienne oraz o dhigosci 1,0 metra i kacie
nachylenia 10°.

Zgodnie z wymogami norm oraz uwzgledniajac parametry techniczne
przedmiotowej drogi jak i uwzgledniajgc istniejace potrzeby oswietlenia drogowego
przedmiotowego odcinka drogi projektuje si¢ zabudowe opraw LED o mocy
40-50W lub alternatywnie opraw sodowych z lampa wysokoprezng sodowa 70W.

Parametry techniczne projektowanych opraw musza speniaé nastepujgce kryteria:

klasa ochronnosci IT (izolacji)

konstrukcja oprawy dwukomorowa (korpus)

oprawa winna posiada¢ uchwyt montazowy na shup lub wysiegnik @ 42-60
odblysnik z blachy aluminiowej

stopien ochrony IP 65-ukfad optyczny, IP 43-osprzet elektryczny

mozliwos¢ regulacji kata potozenia oprawy lub odblysnika

klosz z przezroczystego poliweglanu odpornego na UV i udary mechaniczne
korpus oprawy z tworzywa sztucznego odpornego na UV lub odlewu
aluminiowego malowanego proszkowo.

Dokonujac  doboru parametrow o$wietlenia brano pod uwage rownomiernosé
o$wietlenia, potrzeby inwestora oraz wyeliminowanie zjawiska olénienia. Majac na
uwadze powyzsze przyjeto nastgpujace parametry drogi:

e droga powiatowa: wymagana $rednia warto$¢ luminancji 0,5 - 0,8 cd./m%;

e ruch pojazd6w i pieszych: maty o ograniczonej predkosci (50 km/h)
Oprawy nalezy podiaczy¢ do sieci poprzez tabliczke bezpiecznikowa z wkladkg
topikowa 4 A przewodem YDY 2 x 2,5 mm® - 750 V z listwg oprawy (przewéd koloru
czarnego lub brazowego), przewdd neutralny koloru niebieskiego.
Nadmienia si¢ réwniez, ze w ramach wykonywanych prac nalezy przenie$¢ istniejaca
oprawe sodowg typu: SGS 102/100W z stupa nr 54 na shup nr 52 linii nN Przystalowice
Mate 1.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Istniejgca sie¢ niskiego napiecia Przystalowice Mate 1 pracuje w systemie
ochrony ,, TN-C”.
Elementy projektowanej sieci wymagajace ochronny dodatkowej to: shupy
oswietleniowe, oprawy i wysiegniki oraz szafy o§wietleniowe.
W zwiazku iz oprawy, przewod i skrzynka bezpiecznikowa posiadajg 11 klas¢ izolacji
dla projektowanych urzadzen przyjmuje sie dodatkows ochrong polegajaca na izolacji
odbiornikéw. Projektowane oprawy posiadaja IP 44 natomiast ztacza stupowe IP 54. Do
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*GEE Dystryhucla 5.A,

zasilenia oprawy nalezy uzy¢ przew6éd YDY 2 x 2,5 mm’ na napigcie 750V, Ktéry
réwniez spetnia wymogi drugiej klasy ochronnosci. Tl (1) 55 5 83, fox (’ﬂ :

Projektowane stupy o$wietleniowe nalezy uziemié. Do uziemienia shupéw nalezy
wykorzystaé jedng zyl¢ kabla ktérg nalezy oznaczy¢ kolorem zéto-zielonym (koszulka
termokurczliwa lub izolacja). Przy projektowanym stupie nr 7 projektuje si¢ wykonanie
uziemienia ochronnego, ktére nalezy polaczyé z przewodem PE linii kablowe;j.
Uziemienie stupa nalezy wykona¢ za pomocg uzioméw typu Galmar, ktore nalezy
potaczy¢ ze sobg ptaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe-Zn 30x4 mm?. Warto§é
uziemienia ochronnego tych nie powinna by¢ wieksza niz 30 Q. Prawidlowosé
wykonanego uziemienia nalezy potwierdzié¢ protokétem pomiaru.

6. OCHRONA OD PRZEPIEC

Ochrong¢ odgromowa dla projektowanych urzadzen os$wietlenia drogowego
stanowi¢ bedg istniejgce ograniczniki przepigé zabudowane w istniejacym shupie nr 54
linii niskiego napiecia Przystalowice Mate 1.

7. DOBOR PARAMETROW PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

Projektowane oswietlenie stanowi uzupelienie istniejacego os$wietlenie ciggu
komunikacji kotowej i pieszej w miejscowosci Drazno Gmina Klwéw. Celem budowy
ofwietlenia ~drogowego jest o$wietli¢ zaréwno droge i pobocze drogi
w stopniu minimalnym. Dokonujgc doboru parametréw o$wietlenia brano pod uwage
istniejgce oswietlenie drogowe zabudowane na linii niskiego napiecia Drazno Wies jak
i Przystalowice Male 1, ktérym projektowane o$wietlenia bedzie si¢ lgczyé oraz
wytyczne inwestora.
Majac na uwadze powyzsze przyjgto parametry jak dla ciagu komunikacji pieszej drog
lokalnych o nastgpujgcych parametrach:

- Srednia luminancja nie mniejsza niz 0,5 cd./mz;

- $rednie nat¢zenie okolo 9 Ix.

8. STEROWANIE I POMIAR OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zgodnie z wdanymi warunkami technicznymi projektowane o$wietlenie drogowe

sterowane bgdzie z istniejacego punktu sterowania i pomiaru o$wietlenia drogowego
zabudowanego na stacji transformatorowej Przystalowice Male 1.
Punkt ten wyposazony jest w licznik 1-fazowy energii czynnej (dwutaryfowy). Zgodnie
z obliczeniami istniejgce zabezpieczenie gléwne oraz obwodowe pozostaje bez zmian.
Istniejgca moc przyznana dla tego punktu 3 kW oraz zabezpieczenie glowne
S301/C20A — pozostaje bez zmian.

Nadmienia si¢ , ze po wybudowaniu przedmiotowego o$wietlenia drogowego Gmina
Klwoéw zamierza rozdzieli¢ istniejgce i projektowane oswietlenie drogowe na dwoch
patnikéw — Gming Rusinéw i Gming Klwéw. Na istniejacym stupie nr 49 linii nN
planuje si¢ zabudowg punktu sterowania i pomiaru o$wietlenia drogowego oraz
dokonac rozdzielenia istniejacego oswietlenia drogowego.

9. OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Dla stup6w i fundament6éw producent nie przewiduje dodatkowej ochrony przed
korozjg. Na $ruby mocujace stipy nalezy zabudowaé kapturki ochronne. Miejsca
potaczenia uziemien nalezy chroni¢ masg asfaltowa w ziemi oraz wazeling bezkwasowa

-6-
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10. WYCINKA DRZEW

W projekcie nie przewiduje si¢ dokonywania wycinki drzew., W' przypadku
stwierdzenia, ze na trasie projektowanego o$wietlenia znajdujg sie konary drzew,
ktérych gatezie mogtyby zastoni¢ strumienie §wiatta opraw nalezy je usunaé.

11. UWAGI KONCOWE

Roboty elektryczne wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz niniejsza dokumentacjg techniczng i specyfikacja robét. Po wykonaniu dobudowy
urzgdzen oswietlenia drogowego wykona¢ wymagane przepisami badania i préby. Prace
zrealizowaé wylacznie z materialéw posiadajacych certyfikat bezpieczenstwa
1 posiadajagcych wymagane atesty.

Opracowal:
mgr inzeparas Kowalczyk
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE ~ . oo %

1. Obliczenie pradu szczytowego i doboru zabezpieczenia obwodowego

Moc szczytowa w obwodzie jest réwna mocy zainstalowanej i wynosi:

Obwéd nr 2

Pin =8 * 70 =560 W= 0,56 kW

P =4 * 100W =400 W = 0,4 kW

Py =7 * 50W =350 W=0,35 kW

P = Pistn +Pproj. = 0,56 kW + 0,4 kW 0,35 kW = 1,31 kW
Prad szczytowy w tym obwodzie bedzie wynosit:

I=2P/U =1310/230=5,7 A
I=k*1,=25%57=142 A

Jako zabezpieczenie obwodu o$wietlenia drogowego uwzgledniajac prad zaptonu
projektuje si¢ zabezpieczenia typu S 301C/16A, zabezpieczenia gléwne typu
S 301C/20A — bez zmian.

2. Obliczenie uproszczone spadku napigcia dla obwodu o$wietlenia ulicznego
(przy wykonywaniu obliczefi uwzglgdniono planowany rozdzial oswietlenia)

Obwéd nr 2

istn. obwéd Al 1x25mm®  dt. 250 mb.

istn. i proj. obwéd YAKXS 4 x 35 mm?® db. 337 mb.

proj. oprawa o mocy 50W  szt. 7

istn. oprawa o mocy 100W  szt. 4

o> PXL =350 x 337 = 117950
s PXL = 400 x 250 = 100000
2*pFOJ-ZP*l+2*ism.ZP*l_ 2*117950 __2*100000

AU = o ~0,84+0,99 =183V
YA 32230 ¥*g¥230 32%35%230 35%253%230
AU = i —*100 = i —*100 ~ 0,8%
230 230
AU, ZAU%
10% >0,8%

Whioski: obliczony spadek napu;c:la Jest nizszy niz dopuszczalny, dlatego dobdr kabla
typu: YAKXS 4 x 25 mm? dla proj jektowanego obwodu jest prawidtowy.

O racowal:
mgr ipz ’:gw Kowalczyk
uprawnienia Widtlane do proje ktowaniai klerowanl
robotami budowlanymi bez ograniczan
8 - w zakresie sigcl, Instalacl 1 urzgdzed
- eleftrycznych | elektroenergetycznych
KL -640/94, SWK/0103/POOE/14



Schemat jednokreskowy budowy linii o§wietlenia drogowego

Stacja trafo. Przystalowice Male 1

20A

istn. punkt sterowania 1 pomiaru ? 2

o$wietlenia drogowego — szafa ,,SO” istn. ir 2 istnnr 4 istnnr B

10A istniejacy obwdd nr 1 bez zmian

16 A

istn. nr 35
istn. nr 36

istn. nr 37

) istn. nr 39

; NINIEISZ4 DoKUMENT, —_—
) OFiNIUJE si PO*YTwau?;J }Eja iff, 4 o
260D }SC? Z Vp"{DANYM{ WWARL 41 ,;"

) istn. nr 41 BATA .ot p 12 /C,/’/z
) istn, nr 42

istn. nr 49

NS

istn. nr 51

R

$928¢%¢

istn. nr 53

. nr 54

S?

Te, pmj nr | pIOi nr2 vog nr 3 proj.nrd plo nr3 proj.nr6  proj.nr7

*

Sieé systemu — ,, TN-C”

TEMAT: budowa linii o$wietlenia drogowego w miejscowosci Drazno przy drodze powiatowej

Inwestor: Gmina Klwéw | Projektowal: 0
2 : Rysunek | mar inZ)JarpsiiwiKowalcayk
26-415 Klwéw, ul.Opoczyfiska 35 |  Jarostaw Kowalczyk J:\I .9 upfawnienia sugow, r§d bro] ldomzllalkarowania
Branza: energetyczna SWK/0103/POOE/14 = robotamt budowlanyml bez ograniczg
w zakresie sicel, Instalacil | urzadze
Data: 12.2017r. elemryﬂﬁfgﬁ%lﬁ'@:ﬁﬁ%rgetycznv

KL-640/94, SWK/0103/POOE/14
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