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OPIS TECHNICZNY s

tel. (41) 262 62 63, fax (41) 252 6 62

Tematem opracowania jest wykonanie projektu technicznego na dobudowe urzadzen
o$wietlenia ulicznego w linii niskiego napigcia Gluszyna Kolonia 1.
Adres inwestycji — Gluszyna drogi gminne o nr ew. gr. 189 1 272 gmina Klwow.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa zawarta z inwestorem — Gming Klwdow

e warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 01247/2015 z dnia 18.08.2015r.

e Umowa nr 15/R3/R/01059 2z dnia 15.10.2015r. o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej

e przepisy i normy dotyczace budowy linii napowietrznych niskiego napigcia

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Podwieszenie przewodu o$wietlenia ulicznego

Zabudowa opraw ledowych (alternatywnie sodowych) oswietlenia ulicznego
Zabudowa punktu sterowania i pomiaru oswietlenia ulicznego - ZLOU
Zabudowa ogranicznik6w przepigc oraz wykonanie i ewentualna poprawa
istniejacych uziemien stupow linii niskiego napigcia

e Wykonanie niezbgdnych prob i pomiar6w

3. LINIA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIECIA

Istniejaca linia niskiego naple;Cla Gluszyna Kolonia 1, obwdd nr 11 2 to linia
z przewodami golymi Al 4 x 25 mm” zabudowana na shupach typu ZN i Ala. Sie¢
pracuje w systemie TN-C. Odlegtos¢ migdzy stupami wynosi Srednio okoto 48 mb.
Zgodnie z wizja w terenie oraz warunkami techmcznyml projektuje si¢ podwieszenie
przewodu o$wietlenia ulicznego AsXSn 2 x 25 mm’ od stacji transformatorowej do
shupa nr 8 i 16 o dlugosci tacznej okoto 410 mb. (trasy). Przewdd nalezy podwiesic
pod istniejacymi przewodami sieci niskiego napigcia zgodnie z katalogiem linii
izolowanych.

4. OPRAWY I WYSIEGNIKI

Zgodnie z przeprowadzona wizja w terenie i uzgodnieniami z Gming Klwow
oraz warunkami technicznymi wydanymi przez Rejon Energetyczny Skarzysko
projektuje si¢ na stupie nr 2, 4, 6, 8 i 16 zabudowg opraw ledowych o mocy 40-50W
przy drogach gminnych.

Zgodnie z wymogami norm oraz uwzgledniajac parametry techniczne
przedmiotowych drog jak i uwzgledniajac 1stmejace potrzeby oswietlenia drogowego
przedmiotowych odcinkéw drég projektuje si¢ zabudowg opraw ledowych o mocy
40-50W lub alternatywnie opraw sodowych z lampa wysokoprezna sodowa 70W.
Parametry techniczne projektowanych opraw musza spetnia¢ nastgpujace kryteria:

klasa ochronnosci II (izolacji)

konstrukcja oprawy dwukomorowa (korpus)

oprawa winna posiadaé¢ uchwyt montazowy na stup lub wysiegnik @ 42-60
odblysnik z blachy aluminiowej

stopien ochrony IP 65-uktad optyczny, IP 43-osprzgt elektryczny
mozliwosé regulacji kata potozenia oprawy lub odblysnika
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e klosz z przezroczystego poliwgglanu odpornego na UV i udary mechaniczne
e korpus oprawy z tworzywa sztucznego odpornego na UV lub odlé‘\'nir’ﬁg ystrybuc
aluminiowego malowanego proszkowo. Rejon

fax (A1) 252 ,;(52
Dokonujac doboru parametréw o$wietlenia brano pod uwag’é' ‘?o\wnomlemésc -

o$wietlenia, potrzeby inwestora oraz wyeliminowanie zjawiska ol$nienia. Majac na
uwadze powyzsze przyjeto nastgpujace parametry drogi:

252 8

e droga gminna: wymagana $rednia wartos¢ luminancji 0,3 - 0,5 cd./mz;
e ruch pojazdow i pieszych: bardzo maly o ograniczonej predkosci

Niniejsza dokumentacja ma na celu zabudowe oprawy w miejscu wskazanym przez
inwestora. Projektowane oprawy nalezy zabudowaé na wysiggnikach stalowych
ocynkowanych typu: WR-I dlugosci 1,0 metra o kacie nachylenia 10° nad przewodami
linii. Wysiggniki umocowaé do stupéw za pomoca uchwytow wysiggnika do stupa
typu ZN (po dwa uchwyty do wysiegnika). Oprawy nalezy podlaczy¢ do przewodu
linii o§wietlenia drogowego poprzez skrzynke bezpiecznikowa z wkiadka topikowa
4A. Przewdd neutralny oprawy nalezy podiaczy¢é bezposrednio do sieci za pomocg
zacisku odgaleZznego przebijajacego 1zolac1q Do podlaczenia oprawy z siecia
zastosowac przewod YDY 2 x 2,5 mm? - 750 V (przewéd fazowy koloru czarnego lub
brazowego, przewod neutralny koloru niebieskiego).

5. STEROWANIE I POMIAR OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zgodnie z wdanymi warunkami przylaczenia do sieci dystrybucyjnej oraz wizja,
w terenie na stacji transformatorowej projektuje si¢ zabudowe zlacza licznikowego
o$wietlenia ulicznego (ZLOU).

Obudowa skrzynki ,,ZL.OU” powinna by¢ wykonana z zZywicy polisterowej lub
z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego spetniajacego wymogi PN IEC 439
o wytrzymato$ci mechanicznej odpornosci wplywy atmosferyczne, zapewniajace
stopiefi ochrony przynajmniej IP 43 (II klasa ochronnosci). Skrzynka powinna
posiada¢ znak bezpieczenstwa i atest.

Punkt sterowania nalezy wyposazony W zegar astronomiczny oraz
w zabezpieczenia gléwne typu S 301C 6A, obwodowe typu S 301B 4A, stycznik SM
240 i przelacznik sterowania rgcznego. CaloS¢ aparatury nalezy zabudowaé na
wsporniku TH 35 zgodnie ze schematem. Punkt ten wyposazony bedzie w licznik
1-fazowy energii czynnej (dwutaryfowy). Projektowana moc przyznana dla tego
punktu to 1 kW, a zabezpieczenie glowne 6A.

Po wybudowaniu przedmiotowego o$wietlenia nalezy zawrze¢ umowe ze
spotka obrotu energii, na kompleksowa sprzedaz energii elektrycznej do celow
o$wietlenia drogowego.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Linia energetyczna Gluszyna Kolonia 1 pracuje w ukladzie sieciowym TN-C.
Dla projektowanych urzadzefn oswietlenia drogowego przyjeto ochrong dodatkows
polegajaca na zabudowie urzadzen w II klasie ochronno$ci. Powyzsze zostanie
uzyskane poprzez zabudowe opraw posiadajacych drugi stopien ochrony i zasilenie
ich przewodem YDY 2 x 2,5 mm?® na napiecie 750V, ktéry réwniez spetnia wymogi
drugiej klasy ochronnosci. Ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim stanowi -
samoczynne wylaczenie zasilania w czasie do 5 sek.
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7. OCHRONA ODGROMOWA 26-110 Skarzysio-} —
tal, (41) 252 62 63, fax (41) zég 63 62
Dla projektowanych opraw oéwietlenia drogowego ochrone odgromows stanowié

beda projektowane ograniczniki przepigé zabudowane na stacji transformatorowej
oraz na stupie nr 8 i 16. Przy stupach tych znajduje nalezy wykonaé uziemienie
stupow. Wartosci uziemien nie powinna by¢ wigksza niz R<10Q (przy uwzglednieniu
wspdlczynnika korekcyjnego k). Uziemienia wykona¢ poprzez pograzanie uziemienia
szpilkowego w glab gruntu za pomoca wibromtotu. Do wykonania uziemienia zaleca
sie uzy¢ uzioméw stalowych o $rednicy 17,2 mm pomiedziowanych lub ewentualnie
ocynkowanych ogniowo. Uziemienie z zaciskiem shupa nalezy potaczy¢ za pomoca
bednarki miedzianej lub stalowej ocynkowanej o przekroju 4x25 mm. Po ewentualnej
poprawie uziemien nalezy wykona¢ pomiar kontrolny i sporzadzi¢ stosowny protokof.

8. UWAGI KONCOWE

Roboty elektryczne wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz niniejszaq dokumentacja techniczna i specyfikacja robét. Po wykonaniu dobudowy
urzadzen oswietlenia drogowego wykona¢ wymagane przepisami badania i proby.
Prace zrealizowa¢ wylacznie z materialow posiadajacych certyfikat bezpieczenstwa
i posiadajacych wymagane atesty.

Opracowal:

mgr inz. Jarostaw Kowalczyk
uprawnienia budowlane dp projektowanial kierowanla
robotami budo nymb-bez ograniczer
w zakresle slecl, Ir?sﬁ ¢)l | urzadzen
e!ektrycznych | elektrognergetycznych

KL-640/94, SWK/0103/POOE/14



OBLICZENIA ELEKTRYCZNE P Enpgutyuay SEHSI

26-110 Siarzy /550 r
tal. (41}252 62 63, fax

1. Obliczenie pradu szczytowego i doboru zabezpieczenia obwodowego.

Moc szczytowa w obwodzie jest rowna mocy zainstalowanej i wynosi:
Obwod nr 1: Py, =4 * S0W =200 W = 0,2 kW

Obwod nr 2: P = 1 * S50W =50 W = 0,05 kW

Prad szczytowy w tych obwodach bgdzie wynosit:

Obwdd nr 1: I,=k * P/ U=2 *200/230= 1,7 A

Obwod nr 2: I,=k * P,/ U=2*50/230=0,4 A

Jako zabezpieczenie obwodoéw oswietlenia ulicznego uwzgledniajac prad
zaplonu projektuje si¢ zabezpieczenia typu S 301B/4A, zabezpieczenia gldwne typu
S 301C/6A.

2. Obliczenie uproszczone spadku napiecia dla obwodu nr 1 oswietlenia ulicznego
proj. obwéd AsXSn 2 x 25 mm’ dt. 350 mb.
proj. oprawa o mocy 50W szt. 4

2. PxLL. =200 x 350 = 70000

C2*Y Pl o«
_2*) 2270000 -
y*s*230  35%25%230

AU = 5 00—07*100 0,3%
230 230

AU, 2 AU%
10% >2,7%

Whioski: obliczony spadek napigcia jest nizszy niz dopuszczalny, dlatego dobér
przewodu AsXSn 2 x 25 mm’ dla projektowanego obwodu nr 1 jest
prawidlowy, dla obwodu nr 2 obliczenia pomija si¢ w zwiazku z mala
dhugoscia.

Opracowal:

mgr inz. Jarostaw Kowalczyk
uprawnienia budowlane do pro}ektowanlai klerowanla
robataml budowianyyl bez ograniczen
w zakresla 'S cLI ln&talac]l | urzadzeri
elektrycznyc Ieiektroenergetycznych

KL-640/94, SWK/0103/POOE/14



ZESTAWIENIE MATERIALOW DO ZABUDOWY IR S LR

PEE Nontrghiela @ A

268-110 Skardy: & L Ui R i 95
1. [Hak wieszakowy SOT 21 szt. ol {?ﬁ) 21962 62, fax (4] ) 252 63 62
2. |Przew6d AsXSn 2x25 mm’ mb 442
3. |Uchwyt odciggowy SO 117.225 szt. 4
4. |Uchwyt przelotowy SO 239 szt. 7
5 |Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje SL 9.21 SZt. 2
6. |Ogranicznik przepieé SE 45.128 szt 4
7. | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
8. |Oslona konca przewodéw PK 99.025 szt. &
9. |RuraPCV 28 szt. 4
10. |Kolano sztywne do rury PCV 28 szt. 4
11. | Ziaczka do rury PCV 28 szt. 2
12. | Wysiegnik rurowy WR-I (1,0 metra) szt. 5
13. |Uchwyt do wysiggnika sZt. 10
14. |Oprawa ledowa o mocy 40-50W SZt. 5
15. |Ostona bezpiecznikowa SV 19.25 kpl. 5
18. [Przew6d YDY 2x2,5 mm” mb 15
19. {Zacisk odgalezny przebijajacy izolacj¢ SL 21.1 szt. B
20. |Bednarka ocynkowana 4x25 mb wg potrzeb
21. {Uziemienie galmar kpl wg potrzeb
22. | Zacisk srubowy odgromowy szt. wg potrzeb
23. [Przewod AsXSn 2x16 mm® mb 4
24. | Ziacze licznikowe os$wietlenia ulicznego (ZLOU) kpl 1
25. | Zegar astronomiczny szt. 1
Opracowal:

mgr inz. Jarostaw Ko_walczyk
uprawnienia budowlane d]o grojektnwanlai kisrowanla

robotam budoyianyii bez ograniczef
w zakrasle si&{?z}\yﬂalacu | urzadzen

elektrycznych | slektroenergetycznych
KL-640/94, SWK/01 03/POOE/14
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Jarostaw Kowalczyk

ul. Zafabryczna 25A

26-120 Blizyn
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Imi¢ i Nazwisko projektanta
adres projektanta
Nr uprawnien budowlanych

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny — dobudowy urzqdzen
oswietlenia ulicznego na istniejgcej linii napowietrznej niskiego napigcia
Gluszyna Kolonia 1 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jarostaw Kowalczyk
uprawnienla budowlane do plro]egtowanlal klerowania
robotami budoyvlﬁh fnlhez ograniczer
wzakresie/siec#. stajac! | urzadzen
elektrycznych | elektroanergetycznych

KL-640/94, SWK/0103/POOE/14
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