PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jsjm. | Poszcz Razem
wa
1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/0119-03 |drogi w terenie réwninnym
553.00*0.001 km 0.55
RAZEM 0.55
2/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow Sredniej gestosci ha
d.1/0108-02
250.0*2.5*0.0001 ha 0.06
RAZEM 0.06
2 Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00
3/KNR 2-31 |Przebudowa przepustu o $r. 0.6 m wraz z wyknaniem wykopu, |m
d.2|1404-02 |fundamentu wymiany czeSci przelotowej i Scianek czotowych
prefabrykowanych z odtworzeniem nawierzchni (pod drogg po-
wiatowg).
16.5 m 16.50
RAZEM 16.50
4/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod drogg gminng - rury z PP o ér. 40 cm, m
d.2/0605-06 |Scianki czotowe proste, tawa fundamentowa Zwirowa z wykona-
niem wykopu i zasypki.
10.0+7.0 m 17.00
RAZEM 17.00
5/KNR 2-31 |Wykonanie rowéw drogowych o gtebokosci $rednio 70 cm z m3
d.2|1403-06 |wyprofilowaniem dna i skarp rowu z odwiezieniem nadmiaru
urobku na odkfad do 2 km.
(140.0+16.0+128.0)*(0.4+2.5)*0.8/2 m3 329.44
RAZEM 329.44
6/KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowu ptytami prefabrykowanymi azuro- |m?2
d.2|0520-01 |wymi 40x60 cm gr. 8 cm z wypetnieniem wolnych przestrzeni
humusem i obsianiem trawg, podsypka cementowo - piaskowa
5cm.
128.0%1.67 m?2 213.76
RAZEM 213.76
7/KNR-W 2- |Wykonanie kanatu z rur PP (PVC) tgczonych na wcisk o $r. m
d.2|18 0408- |zewn. 400 mm (réw kryty) z wykonaniem umocnienia wylotu i
06 zabezpieczeniem otworu kratkg wraz z wykonaniem wykopu i
zasypki z ubiciem warstwami.
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
8/ KNR-W 2- |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z osad- |stud.
d.2/{18 0515- |nikiem wykonywana metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gte-
01 boko$¢ 2 m wraz z wykonaniem wykopu, osadnikiem na wlocie
i kratg wg KPED, wtaz typu ciezkiego.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
9/ KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 szt
d.2/{18 0517- |mm - zamkniecie rurg teleskopowg z wtazem typu ciezkiego.
02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3 Podbudowy D-04.00.00
10/KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI|m?2
d.3|0101-02 |na catej szeroko$ci jezdni z odwiezieniem nadmiaru urobku na
odktad do 2 km.
{118.05*3.7+21.25*4.2+10.7*(4.2+3.7)/2+7.74*2+20.0*3.7+7.5+ |m?2 2190.31
3.7}+(150.5%4.2+6.5+7.0+7.74*2)+(232.5*3.7)
RAZEM 2190.31
11/KNNR 6 |Podbudowa z kruszyw tamanych 0/63 gr. 23 cm stabilizowa- m?2
d.3|0113-04 |nych mechanicznie zamknieta kruszywem frakcji 0/4..
2190.31 m=2 2190.31
RAZEM 2190.31
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4 Roboty wykonczeniowe D-06.00.00
12/KNNR 6 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci |m?2
d.4|1301-05 |Scinania do 10 cm z odwiezieniem Scinki na odktad do 2 km.
(150.0+20.0+150.5)*2*0.75+(232.5*2*0.5) m2 713.25
RAZEM 713.25
13lKNNR 6 |Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 wraz zagesz- |m?2
d.4/0204-01 |czeniem, gr. warstwy 10 cm
713.25 m2 713.25
RAZEM 713.25
14|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) typu AROT o $r. nom. 90 mm m
d.4|19 0306-
04
8.0+18.0 m 26.00
RAZEM 26.00
15/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.4|1406-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
16|/KNR 2-31 |Regulacja hydrantu - przestawienie w inne miejsce do 1 m. szt.
d.4/1406-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 Oznakowanie pionowe D-07.02.00
17|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm, z szt.
d.5/0702-01 |wykonaniem i zasypaniem dotéw, z ubiciem warstwami.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/ KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.5/0703-01 |ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ( D-
46 szt. 21 D-47 szt. 2).
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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